Dane aktualne na dzien: 28-10-2026 04:21

Link do produktu: https://systemycaraudio.pl/audio-system-hx08evo-obudowa-kompact-8dm3-300w-rms-2024-p-1814.html

Audio System HX08EVO
obudowa kompact 8dm3
300W RMS 2024

Cena 999,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy AS-6944

Kod producenta AS-6944

Opis produktu

Audio System HX08EVO obudowa kompact 8dm3 300W
RMS 2024

Przedmiotem aukcji s nowe subwoofery z obudowg i maskownica z polska gwarancja: Audio System HX08 EVO, nowy gtosnik
basowy High-End w rozmiarze 20cm 8 cali Zestaw zawiera: Audio System HX08EVO subwoofer 20cm Hi-End Obudowa C88
zamknieta 8dm3 gratis maskownica GI08 z logo Audio System Idealny do matych zabudéw zamknietych (od 7dm3) oraz
bassreflex

Najwazniejsze cechy i korzysci

Przedmiotem aukcji sg nowe subwoofery z obudowg i maskownicg z polska gwarancja:

Ekskluzywne wykonanie, potezny gtosnik, niezwykle solidna konstrukcja kosza odlanego z litego aluminium
Niezwykle mate wymiary i potezny, bardzo gteboki bas!

Rekordowo niskie zestrojenie basowe!

Membrana z celulozy i koputka z plecionki wtékna weglowego (Carbon)

Ultra-wysoki gumowy kotnierz zawieszenia

Przestrzenne chtodzenie cewki

Podwdjnie szyte i klejone gérne zawieszenie

Dane techniczne

¢ Przedmiotem aukcji s nowe subwoofery z obudowg i maskownicg z polska gwarancjg: Audio System HX08 EVO, nowy
gtosnik basowy High-End w rozmiarze 20cm 8 cali Zestaw zawiera: Audio System HX08EVO subwoofer 20cm Hi-End
Obudowa C88 zamknieta 8dm3 gratis maskownica GI08 z logo Audio System Idealny do matych zabudéw zamknietych
(od 7dm3) oraz bassreflex

Audio System HX08 EVO, nowy gtosnik basowy High-End w rozmiarze 20cm 8 cali

Zestaw zawiera:

Audio System HX08EVO subwoofer 20cm Hi-End

Obudowa C88 zamknieta 8dm3

gratis maskownica GI08 z logo Audio System

Idealny do matych zabudéw zamknietych (od 7dm3) oraz bassreflex (od 15dm3).

Jest to jeden z najlepszych subwooferéw 20cm (8 cali) dostepnych na rynku.

Szlachetna konstrukcja- odlewany aluminiowy kosz, membrana z wielowarstwowej celulozy i koputka z karbonu,
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wysokiej jakosci cewka 2+2 Ohm.

Nowy model jest mega potezny i super solidnie wykonany! Wyglada jak ekstremalny subwoofer w miniaturze....

Odlewany z aluminum kosz gtosnika-kilkadziesiat razy sztywniejszy niz wyttoczka z blaszki w tanich subwooferach

Potezny 2-elementowy magnes HEM (zwiekszona gestos¢)

brak otworu w jarzmie magnesu umozliwia montaz w ptytkich obudowach

1,5" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, HPPC cone,cast basket and double sewn spandex rubber,

sewn silver lead wire, high efficient HEM magnet, progressive PPTA connex spider,very stable glass fibre

dustcapinstallation depth: 118 mm, installation @: 185 mm, outer @: 216 mm,weight: 4,8 kg, 2x 175 / 2x 150 Watt,
impedance: 2x 2 Ohm

e Einbautiefe: 118 mm, Einbaudurchmesser: 185 mm

e Impedanz: 4 Ohm

e Audio System HX08EVO obudowa kompact 8dm3 300W RMS 2024 Przedmiotem aukcji sg nowe subwoofery z obudowa
i maskownica z polska gwarancja: Audio System HX08 EVO, nowy gtosnik basowy High-End w rozmiarze 20cm 8 cali
Zestaw zawiera: Audio System HX08EVO subwoofer 20cm Hi-End Obudowa C88 zamknieta 8dm3 gratis maskownica
GI08 z logo Audio System Idealny do matych zabudéw zamknietych (od 7dm3) oraz bassreflex (od 15dm3).

¢ Wyglada jak ekstremalny subwoofer w miniaturze....

e Membrana z celulozy i koputka z plecionki wtékna weglowego (Carbon) Odlewany z aluminum kosz gtosnika-
kilkadziesiat razy sztywniejszy niz wyttoczka z blaszki w tanich subwooferach Ultra-wysoki gumowy kotnierz
zawieszenia Potezny 2-elementowy magnes HEM (zwiekszona gestosc) Przestrzenne chtodzenie cewki Podwdjnie szyte
i klejone gérne zawieszenie brak otworu w jarzmie magnesu umozliwia montaz w ptytkich obudowach Dane
techniczne: 1,5" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, HPPC cone,cast basket and double sewn
spandex rubber, sewn silver lead wire, high efficient HEM magnet, progressive PPTA connex spider,very stable glass
fibre dustcapinstallation depth: 118 mm, installation @: 185 mm, outer &: 216 mm,weight: 4,8 kg, 2x 175 / 2x 150
Watt, impedance: 2x 2 Ohm Einbautiefe: 118 mm, Einbaudurchmesser: 185 mm Impedanz: 4 Ohm

Zastosowanie i kompatybilnos¢
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie modelu, wymiary, impedancje, wymagania dotyczace zasilania oraz zgodnos¢ z

samochodem. W zestawach dedykowanych trzeba réwniez zweryfikowa¢ miejsce montazu, zastosowane adaptery,
okablowanie i wersje wyposazenia fabrycznego.

Montaz i strojenie systemu
Prawidtowy montaz obejmuje stabilne zamocowanie, odpowiednie okablowanie, kontrole polaryzacji oraz ustawienie filtréw,

pozioméw i opdznieh czasowych, jezeli system udostepnia te funkcje. Profesjonalne strojenie pozwala zintegrowa¢ produkt z
pozostatymi elementami Car Audio.

Zawartosc¢ zestawu

W komplecie znajduja sie elementy jednoznacznie wymienione w danych produktu. Adaptery samochodowe, akcesoria
montazowe i dodatkowe okablowanie sg czescig zestawu tylko wtedy, gdy wskazano je w ofercie.

Zakup i profesjonalny montaz Car Audio

Zakup produktu mozliwy jest w autoryzowanym sklepie Car Audio systemycaraudio.pl. Oferujemy wytacznie oryginalne
produkty renomowanych producentéw, fachowe doradztwo techniczne oraz petng gwarancje producenta. Profesjonalny
montaz i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.
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