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Audio System HX10 evo
G10 evo High-end
subwoofer 25cm 400W
RMS

Cena 1 699,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy AS-7213

Kod producenta AS-7213

Opis produktu

Audio System HX10 evo G10 evo High-end subwoofer
25cm 400W RMS
Nowy subwoofer HX10 EVO + oryginal. obudowa zamknięta G10 evo. Zestaw zawiera: Audio System HX10 evo sub klasy SQ
(High End) Audio System G10 evo najwyższej jakości dedykowana obudowa zamknięta klasy SQ AS G10 evo to ekskluzywnie
wykonana, dedykowana dla serii HX obudowa z podwójnej grubości 36mm przednią ścianą MDF i podfrezowaniem pod
głośnik! Wz

Najważniejsze cechy i korzyści
Hi-endowy subwoofer szczególnie polecany do zabudowy zamkniętej jak i typu bass-reflex.
Zaprojektowany typowo pod obudowy zamknięte o małym litrażu.
Membrana celuloza wielowarstwowa typu "sandwitch"
Ultra-efektywny magnes HEM o wysokiej gęstości upakowania partykuł magnetycznych
multi-wentylacja cewki pod dolnym zawieszeniem
sztywna antyrezonansowa membrana z wielokrotnie prasowanej szlachetnej celulozy zapewnia czyste, mocne, ale
neutralne basy
ultra-stabilny odlewany kosz to dynamika, uderzenie basu i świetne chłodzenie cewki
Progresywny resor dopasowany do najwyższych wymagań

Dane techniczne
Nowy subwoofer HX10 EVO + oryginal. obudowa zamknięta G10 evo.
Zestaw zawiera: Audio System HX10 evo sub klasy SQ (High End) Audio System G10 evo najwyższej jakości
dedykowana obudowa zamknięta klasy SQ AS G10 evo to ekskluzywnie wykonana, dedykowana dla serii HX obudowa
z podwójnej grubości 36mm przednią ścianą MDF i podfrezowaniem pod głośnik!
Zestaw zawiera:
Audio System HX10 evo sub klasy SQ (High End)
Audio System G10 evo najwyższej jakości dedykowana obudowa zamknięta klasy SQ
AS G10 evo to ekskluzywnie wykonana, dedykowana dla serii HX obudowa z podwójnej grubości 36mm przednią
ścianą MDF i podfrezowaniem pod głośnik!
Wzmocnienia, konfirmaty i wygłuszenia pozwalają usłyszeć dużo więcej barw basowych!
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Odlewany aluminiowy kosz ( ponad 30x sztywniejszy niż kosze tłoczone z cienkiej blaszki w popularnych, tanich
głośnikach)
sub dedykowany do niedużych obudów zamkniętych- gra w nich genialnie!
Seria HX10 evo została najlepszym produktem roku 2023, otrzymała również wyróżnienie za wybitne brzmienie w
klasie szczytowej (Spitzenklasse).
Szokująco wysoka ocena za brzmienie- 0.9 (poniżej jedności!) to zakres przyznawany subwooferom klasy referencyjnej
czyli 2-3x droższym!
HX10 EVO to subwoofer o niezwykle mocnym, ale wiernym i dynamicznym brzmieniu.
wszyte w dolny resor ze srebrnej linki prądowej- trwałe i nie brzęczą podczas pracy subwoofera!
HX 10 EVO
250 mm HIGH END Subwoofer
2" Cewka, stabilne terminale PUSH
Dwie cewki po 2 Ohm
Możliwe konfiguracje cewek: 1x 4 Ohm, 2+2 Ohm, 1x 1 Ohm.
15-drożna wentylacja cewki dla lepszego brzmienia bez zniekształceń
Srebrzankowe linki prądowe wszyte w dolny resor
Powiększony napęd z magnesami HEM Y45 (High-Efficient-Magnet),
Masa samego głośnika: 9 kg
HIGH-END Subwoofer:2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, HPPC cone,cast basket and double
sewn spandex rubber, sewn silver lead wire,high efficient HEM magnet, progressive PPTA connex spider,very stable
glass fibre dustcapinstallation depth: 147 mm, installation Ø: 238 mm, outer Ø: 259 mm,weight: 8 kg, 2x 250 / 2x 200
Watt, impedance: 2x 2 Ohm
Wygłuszona włókniną obudowa G10 evo z masywnego MDF!!!
36mm grubości płyta frontowa
Obudowa w technologii CNC z pełnego MDF, wzmocniona wewnętrznymi usztywnieniami (konfirmatami) sztywna i
szczelna
Otwór wycięcie wewnętrzne/frez na maskownicę: 22,7/25,9 cm,
l= 440 mm, h= 340 mm, t1= 180 mm, t2= 310 mm
Audio System HX10 evo G10 evo High-end subwoofer 25cm 400W RMS Nowy subwoofer HX10 EVO + oryginal.
obudowa zamknięta G10 evo.
Odlewany aluminiowy kosz ( ponad 30x sztywniejszy niż kosze tłoczone z cienkiej blaszki w popularnych, tanich
głośnikach) Membrana celuloza wielowarstwowa typu "sandwitch" Ultra-efektywny magnes HEM o wysokiej gęstości
upakowania partykuł magnetycznych multi-wentylacja cewki pod dolnym zawieszeniem sub dedykowany do niedużych
obudów zamkniętych- gra w nich genialnie!

Zastosowanie i kompatybilność
Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu, wymiary, impedancję, wymagania dotyczące zasilania oraz zgodność z
samochodem. W zestawach dedykowanych trzeba również zweryfikować miejsce montażu, zastosowane adaptery,
okablowanie i wersję wyposażenia fabrycznego.

Montaż i strojenie systemu
Prawidłowy montaż obejmuje stabilne zamocowanie, odpowiednie okablowanie, kontrolę polaryzacji oraz ustawienie filtrów,
poziomów i opóźnień czasowych, jeżeli system udostępnia te funkcje. Profesjonalne strojenie pozwala zintegrować produkt z
pozostałymi elementami Car Audio.

Zawartość zestawu
W komplecie znajdują się elementy jednoznacznie wymienione w danych produktu. Adaptery samochodowe, akcesoria
montażowe i dodatkowe okablowanie są częścią zestawu tylko wtedy, gdy wskazano je w ofercie.

Zakup i profesjonalny montaż Car Audio
Zakup produktu możliwy jest w autoryzowanym sklepie Car Audio systemycaraudio.pl. Oferujemy wyłącznie oryginalne
produkty renomowanych producentów, fachowe doradztwo techniczne oraz pełną gwarancję producenta. Profesjonalny
montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

https://soundaudiosystem.pl/czym-jest-car-audio-i-dlaczego-warto-zainwestowac-w-profesjonalny-system-naglosnieniowy/
http://www.tcpdf.org

