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Audio System HX12 EVO
subwoofer klasy High-End
30cm 500W RMS

Cena 1 350,00 zł

Dostępność Dostępność - 3 dni

Czas wysyłki 3 dni

Numer katalogowy AS-6892

Kod producenta AS-6892

Kod EAN 4251834507302

Opis produktu

Audio System HX12 EVO subwoofer klasy High-End 30cm
500W RMS
Przedmiotem aukcji są nowe subwoofery z polską gwarancją: Audio System HX12 EVO, nowy głośnik basowy High-End w
rozmiarze 30cm 12 cali Idealny do małych zabudów zamkniętych (od 25dm3) oraz bassreflex (od 35dm3). Ekskluzywne
wykonanie, potężny głośnik, niezwykle stabilna konstrukcja kosza odlanego z litego aluminium Bardzo mocny magnes HEM o
wysokie

Najważniejsze cechy i korzyści
Ekskluzywne wykonanie, potężny głośnik, niezwykle stabilna konstrukcja kosza odlanego z litego aluminium Bardzo
mocny magnes HEM o wysokie
Przedmiotem aukcji są nowe subwoofery z polską gwarancją:
Ekskluzywne wykonanie, potężny głośnik, niezwykle stabilna konstrukcja kosza odlanego z litego aluminium
Bardzo mocny magnes HEM o wysokiej gęstości
Wyjątkowo niskie zestrojenie basowe szczególnie dla obudowy zamkniętej!
Kopułka przeciwpyłowa z carbonu
Nowy model jest mega potężny i super solidnie wykonany! Wygląda jak ekstremalny subwoofer o wysokiej mocy, ale
jest nakierowany na jakość basu, a nie na wysokie ciśnienie.
Membrana z wielowarstowej celulozy i kopułka z plecionki włókna węglowego (Carbon)

Dane techniczne
Przedmiotem aukcji są nowe subwoofery z polską gwarancją: Audio System HX12 EVO, nowy głośnik basowy High-End
w rozmiarze 30cm 12 cali Idealny do małych zabudów zamkniętych (od 25dm3) oraz bassreflex (od 35dm3).
Audio System HX12 EVO, nowy głośnik basowy High-End w rozmiarze 30cm 12 cali
Idealny do małych zabudów zamkniętych (od 25dm3) oraz bassreflex (od 35dm3).
wielowarstwowa membrana o podwyższonym tłumieniu rezonansów
Jest to jeden z najlepszych subwooferów 30cm (12 cali) dostępnych na rynku.
Szlachetna konstrukcja- odlewany aluminiowy kosz, membrana z wielowarstwowej celulozy i kopułka z karbonu,
wysokiej jakości cewka 2+2 Ohm.
Odlewany z aluminum kosz głośnika-kilkadziesiąt razy sztywniejszy niż wytłoczka z blaszki w tanich subwooferach
Potężny 2-elementowy magnes HEM (zwiększona gęstość)
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brak otworu w jarzmie magnesu umożliwia montaż w płytkich obudowach
2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, HPPC cone,cast basket and double sewn spandex rubber,
sewn silver lead wire, high efficient HEM magnet, progressive PPTA connex spider,very stable glass fibre
dustcapinstallation depth: 155 mm, installation Ø: 285 mm, outer Ø: 312 mm,weight: 9 kg, 2x 300 / 2x 250 Watt,
impedance: 2x 2 Ohm
Audio System HX12 EVO subwoofer klasy High-End 30cm 500W RMS Przedmiotem aukcji są nowe subwoofery z polską
gwarancją: Audio System HX12 EVO, nowy głośnik basowy High-End w rozmiarze 30cm 12 cali Idealny do małych
zabudów zamkniętych (od 25dm3) oraz bassreflex (od 35dm3).
Ekskluzywne wykonanie, potężny głośnik, niezwykle stabilna konstrukcja kosza odlanego z litego aluminium Bardzo
mocny magnes HEM o wysokiej gęstości Wyjątkowo niskie zestrojenie basowe szczególnie dla obudowy zamkniętej!
wielowarstwowa membrana o podwyższonym tłumieniu rezonansów Kopułka przeciwpyłowa z carbonu Jest to jeden z
najlepszych subwooferów 30cm (12 cali) dostępnych na rynku.
Membrana z wielowarstowej celulozy i kopułka z plecionki włókna węglowego (Carbon) Odlewany z aluminum kosz
głośnika-kilkadziesiąt razy sztywniejszy niż wytłoczka z blaszki w tanich subwooferach Ultra-wysoki gumowy kołnierz
zawieszenia Potężny 2-elementowy magnes HEM (zwiększona gęstość) Przestrzenne chłodzenie cewki Podwójnie szyte
i klejone górne zawieszenie brak otworu w jarzmie magnesu umożliwia montaż w płytkich obudowach Dane
techniczne: 2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system, HPPC cone,cast basket and double sewn
spandex rubber, sewn silver lead wire, high efficient HEM magnet, progressive PPTA connex spider,very stable glass
fibre dustcapinstallation depth: 155 mm, installation Ø: 285 mm, outer Ø: 312 mm,weight: 9 kg, 2x 300 / 2x 250 Watt,
impedance: 2x 2 Ohm

Zastosowanie i kompatybilność
Przed zakupem należy sprawdzić oznaczenie modelu, wymiary, impedancję, wymagania dotyczące zasilania oraz zgodność z
samochodem. W zestawach dedykowanych trzeba również zweryfikować miejsce montażu, zastosowane adaptery,
okablowanie i wersję wyposażenia fabrycznego.

Montaż i strojenie systemu
Prawidłowy montaż obejmuje stabilne zamocowanie, odpowiednie okablowanie, kontrolę polaryzacji oraz ustawienie filtrów,
poziomów i opóźnień czasowych, jeżeli system udostępnia te funkcje. Profesjonalne strojenie pozwala zintegrować produkt z
pozostałymi elementami Car Audio.

Zawartość zestawu
W komplecie znajdują się elementy jednoznacznie wymienione w danych produktu. Adaptery samochodowe, akcesoria
montażowe i dodatkowe okablowanie są częścią zestawu tylko wtedy, gdy wskazano je w ofercie.

Zakup i profesjonalny montaż Car Audio
Zakup produktu możliwy jest w autoryzowanym sklepie Car Audio systemycaraudio.pl. Oferujemy wyłącznie oryginalne
produkty renomowanych producentów, fachowe doradztwo techniczne oraz pełną gwarancję producenta. Profesjonalny
montaż i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.
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