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Audio System X12EVO BR
oryginalna obudowa
bassreflex 1000W RMS
2+2 Ohm

Cena 2 149,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki 3 dni

Numer katalogowy AS-7326

Kod producenta AS-7326

Opis produktu

Audio System X12EVO BR oryginalna obudowa bassreflex
1000W RMS 2+2 Ohm

Oryginalny subwoofer w ultra-masywnej, wysokiej klasy obudowie Audio System Indywidualnie wystrojona do tego gto$nika
obudowa to lepsze i gtebsze brzmienie basu MASYWNA KONSTRUKCJA- podwéjna $ciana czotowa 33mm grubosci- dla
mocniejszej odpowiedzi impulsowej. Wymiary obudowy | = 700 mm - h = 380 mm - t1 = 220 mm - t2 = 360 mm X-SERIES
EVO subwoofer

Najwazniejsze cechy i korzysci

Indywidualnie wystrojona do tego gtosnika obudowa to lepsze i gtebsze brzmienie basu

ultrastable KPC paper cone, cast basket and double sewn spandex rubber with

the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet

(high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive

PPTA connex double spider with more waves, very stable glass fibre dustcap

Wregi kosza odlane z grubego aluminium

Zawieszenie typu U-Turn z podwyzszong wysokoscig gumowego watka- dla zwiekszenia wychytu membrany bez
zmniejszenia powierzchni membrany

Membrana typu sandwitch

Dane techniczne

Oryginalny subwoofer w ultra-masywnej, wysokiej klasy obudowie Audio System Indywidualnie wystrojona do tego
gtodénika obudowa to lepsze i gtebsze brzmienie basu MASYWNA KONSTRUKCJA- podwdjna Sciana czotowa 33mm
grubosci- dla mocniejszej odpowiedzi impulsowe;.

Wymiary obudowy | = 700 mm - h = 380 mm - t1 = 220 mm - t2 = 360 mm X-SERIES EVO subwoofer

Oryginalny subwoofer w ultra-masywnej, wysokiej klasy obudowie Audio System

MASYWNA KONSTRUKCJA- podwdjna Sciana czotowa 33mm grubosci- dla mocniejszej odpowiedzi impulsowe;.
Wymiary obudowy | = 700 mm - h = 380 mm - t1 = 220 mm - t2 = 360 mm

X-SERIES EVO subwoofer 30cm 1000W RMS

Klasa performance SQ-SPL - potgczenie wysokiej mocy 1000W RMS z dynamika i jakoscia basu

300 mm LONG STROKE - Subwoofer
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2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system

installation depth: 157 mm, installation &: 238 mm, outer @: 277 mm

impedance: 2x 2 Ohm, 2x500W RMS 1x 1000W RMS przy 1 Ohm

Ultra- masywny podwojny magnes z nawiertami eliminujagcymi tzw. kompresje

odlewane aluminium to ponad 30x sztywniejsza konstrukcja niz w tanio wykonanych subwooferach z koszem

wyttoczonym z blaszki

e 20-krotna wentylacja cewki

e Audio System X12EVO BR oryginalna obudowa bassreflex 1000W RMS 242 Ohm Oryginalny subwoofer w ultra-
masywnej, wysokiej klasy obudowie Audio System Indywidualnie wystrojona do tego gtosnika obudowa to lepsze i
gtebsze brzmienie basu MASYWNA KONSTRUKCJA- podwdjna $ciana czotowa 33mm grubosci- dla mocniejszej
odpowiedzi impulsowej.

e Wymiary obudowy | = 700 mm - h = 380 mm - t1 = 220 mm - t2 = 360 mm X-SERIES EVO subwoofer 30cm 1000W

RMS Klasa performance SQ-SPL - potgczenie wysokiej mocy 1000W RMS z dynamikg i jako$cig basu 300 mm LONG

STROKE - Subwoofer 2" voice coil, stable terminals, 20-times ventilation system ultrastable KPC paper cone, cast

basket and double sewn spandex rubber with the cone, sewn silver lead wire, bigger magnet system with HEM magnet

(high-efficient-magnet), improved T-Joke and Pole-Plate construction, progressive PPTA connex double spider with

more waves, very stable glass fibre dustcap installation depth: 157 mm, installation @: 238 mm, outer @: 277 mm

impedance: 2x 2 Ohm, 2x500W RMS 1x 1000W RMS przy 1 Ohm Ultra- masywny podwojny magnes z nawiertami

eliminujgcymi tzw. kompresje Wregi kosza odlane z grubego aluminium odlewane aluminium to ponad 30x

sztywniejsza konstrukcja niz w tanio wykonanych subwooferach z koszem wyttoczonym z blaszki Zawieszenie typu U-

Turn z podwyzszong wysokos$cig gumowego watka- dla zwiekszenia wychytu membrany bez zmniejszenia powierzchni

membrany 20-krotna wentylacja cewki Membrana typu sandwitch Koputka z super-sztywnej plecionki karbonowej

Zastosowanie i kompatybilnos¢
Przed zakupem nalezy sprawdzi¢ oznaczenie modelu, wymiary, impedancje, wymagania dotyczace zasilania oraz zgodnos¢ z

samochodem. W zestawach dedykowanych trzeba réwniez zweryfikowa¢ miejsce montazu, zastosowane adaptery,
okablowanie i wersje wyposazenia fabrycznego.

Montaz i strojenie systemu
Prawidtowy montaz obejmuje stabilne zamocowanie, odpowiednie okablowanie, kontrole polaryzacji oraz ustawienie filtréw,

pozioméw i opdznien czasowych, jezeli system udostepnia te funkcje. Profesjonalne strojenie pozwala zintegrowac produkt z
pozostatymi elementami Car Audio.

Zawartosc¢ zestawu

W komplecie znajdujg sie elementy jednoznacznie wymienione w danych produktu. Adaptery samochodowe, akcesoria
montazowe i dodatkowe okablowanie sg czescig zestawu tylko wtedy, gdy wskazano je w ofercie.

Zakup i profesjonalny montaz Car Audio

Zakup produktu mozliwy jest w autoryzowanym sklepie Car Audio systemycaraudio.pl. Oferujemy wytgcznie oryginalne
produkty renomowanych producentéw, fachowe doradztwo techniczne oraz petng gwarancje producenta. Profesjonalny
montaz i strojenie systemu oferuje specjalistyczne studio instalacyjne soundaudiosystem.pl.
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