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Kamera samochodowa
Vantrue E2

Cena 949,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu

Kamera samochodowa Vantrue E2 (Element 2)

Wideorejestrator Vantrue E2 to produkt premium z najwyższej półki. Bezprzewodowy pilot w podstawowym zestawie, Wifi,
obsługa kart pamięci 512GB, opcjonalny filtr CPL to tylko jedne z wielu ważnych atutów, które przyczyniają się do kinowych
wręcz nagrań.

Dlaczego warto wybrać Vantrue E2?
Wysoka rozdzielczość dzięki sensorowi SONY Starvis IMX 335
TRYB WDR, który sprawia, że nocne nagrania są bardzo czytelne
Energooszczędny, a zarazem ultra wydajny procesor Novatek HIGH TECH NT96680
WiFi dzięki któremu bez trudu zgrasz w wygodny sposób nagrania na telefon nie wyjmując karty pamięci z
wideorejestratora
E2 posiada niewielki, 2,45” ekran z polskim, bardzo intuicyjnym menu. Ekran mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo
czytelny.
Wyjście USB typu C
Dedykowana aplikacja na smartfon oraz pc
Aktywny tryb parkingowy multi parking lowbitrate (rozbudowany tryb monitoringu)
Odporny na skrajne temperatury kondensator
Obsługa kart pamięci do 512gb
Nagrywanie w pętli

Wifi oraz wygodna aplikacja na telefon

Połącz kamerę samochodową z aplikacją Vantrue CAM, aby dostosować ustawienia, sprawdzić widok z przedniej i tylnej
kamery lub przesłać pliki do urządzenia mobilnego.

Obsługa komend głosowych – steruj kamerą tak jak Ci najwygodniej
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Kamera samochodowa Vantrue Element 2 posiada bardzo rozbudowaną obsługę głosową. Obsługuje następujące komunikaty
w języku angielskim:

Take Photo – zrób zdjęcie

Video Start – rozpocznij nagrywanie

Turn On Audio – włącza nagrywanie dźwięku

Turn Off Audio – wyłącza nagrywanie dźwięku

Turn On Screen – włącza ekran

Turn Off Screen – wyłącza ekran

Turn On Wi-Fi – włacza WiFi

Turn Off Wi-Fi – wyłącza WiFi

Lock The Video – zabezpiecza bieżące nagranie

Show Front Camera – wyświetla obraz z kamery przedniej

Show Rear Camera – wyświetla obraz z kamery tylnej

Show Both Cameras – wyświetla obraz z obu kamer jednocześnie

Dobra kamera samochodowa powinna służyć kierowcy także podczas jego nieobecności w aucie. Element 2 może
nagrywać także na zgaszonym silniku (należy w tym celu dokupić opcjonalny adapter pod bezpieczniki lub gniazdo OBD2). 
Wideorejestrator Vantrue E2 posiada aktywny tryb parkingowy. Urządzenie na zgaszonym silniku może nagrywać w momencie
wykrycia ruchu, wstrząsu lub możemy ustawić kamerę w najskuteczniejszy tryb czyli lowbitrate. W E2 możemy ponadto
wybrać jakość trybu lowbitrate – albo Fulld HD 15FPS lub HD 30FPS. Twoje auto będzie bezpieczne. UWAGA! Aby korzystać
z trybu parkingowego należy dokupić opcjonalny adapter pod gniazdo OBD2 lub gniazdo bezpieczników.

Wbudowany superkondensator sprawia, że urządzenie jest odporne na skrajne temperatury. Dzięki temu niezależnie od pory
roku urządzenie zawsze jest w gotowości.

Specjalny uchwyt magnetyczny – prosty montaż i demontaż

Uchwyt ze wspomaganiem magnetycznym sprawia, że kamera na jest łatwiejsza do zainstalowania i super stabilna na
przedniej szybie.

Filtr do nabycia osobno.

Wbudowany moduł GPS

Dzięki wbudowanemu modułowi GPS kamera rejestruje trasę i prędkość jazdy. Możesz śledzić swoją trasę podczas
odtwarzania filmów na telefonie lub komputerze.

Dane techniczne Vantrue E2 Element 2
 Vantrue E2
EAN 5904209821174
Liczba kanałów 2
Nagrywa: przód + tył
G-sensor TAK
GPS TAK
Nagrywanie dźwięku Tak
Maksymalna rozdzielczość filmu 1440P + 1440P 30FPS
Tryb parkingowy Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie)
Wyświetlacz 2,45″
Procesor Novatek NT96680
Dedykowane oprogramowanie na PC Vantrue Player, Vantrue APP
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Format Wideo MP4
Tryb lowbitrate TAK
Kąt widzenia obiektywu 160° + 160°
Przysłona obiektywu F/ 1.8 + F/ 1.8
Przetwornik obrazu SONY Starvis IMX 335
Rodzaj gniazda zasilania USB C
Rodzaj zasilania Kondensator
Tryb fotograficzny TAK
WiFi TAK
Max karty pamięci 512GB

Zestaw zawiera:

Kamera samochodowa VANTRUE E2 Element 2
Moduł kamery tylnej.
Przewód łączeniowy do kamery tylnej o długości ok. 6 metrów.
Aktywny uchwyt mocowany na taśmę dwustronną (uchwyt magnetyczny).
Wielofunkcyjny, bezprzewodowy pilot sterujący, mocowany na taśmę dwustronną.
Ładowarka samochodowa z przewodem o długości ok. 350 cm, z dodatkowym, pełnowymiarowym portem USB.
Przewód USB-A do USB-C do transmisji danych.
Zapasowa naklejka mocująca.
Dwie naklejki elektrostatyczne ułatwiające demontaż.
Szpatułka ułatwiająca maskowanie przewodów.
Instrukcja obsługi

Przykładowe migawki z nagrań z kamery samochodowej Vantrue E2
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