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Kamera samochodowa
Vantrue E3

Cena 1 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu

Kamera samochodowa Vantrue E3 3ch
Nagrywaj przód + wnętrze + tył w jakości premium.

 

Vantrue E3 3ch to wideorejestrator z najwyższej półki. To prawdziwe premium, które zostało zaprojektowane po to aby
sprostać najwyższym wymaganiom kierowców. Po wyjęciu urządzenia z pudełka naszym oczom ukazuje się solidnie wykonany
sprzęt, którego dane techniczne pokonują swoich rywali. Wersja 3CH to aż 3 kamery (przód + wnętrze + tył).

Dlaczego warto wybrać Vantrue E3 3ch?
Nagrywa przód + tył + wnętrze (wewnętrzna kamera łapie również boczne szyby!)
Wysoka rozdzielczość dzięki sensorowi Sony IMX335+GC2093
TRYB HDR w tylnej kamerze, który sprawia, że nocne nagrania są bardzo czytelne
Energooszczędny, a zarazem ultra wydajny procesor Novatek High Tech NT96580
WiFi dzięki któremu bez trudu zgrasz w wygodny sposób nagrania na telefon nie wyjmując karty pamięci z
wideorejestratora
E3 posiada 2,54″ ekran z polskim, bardzo intuicyjnym menu. Ekran mimo niewielkich rozmiarów jest bardzo czytelny.
Wyjście USB typu C
Dedykowana aplikacja na smartfon oraz pc
Aktywny tryb parkingowy multi parking lowbitrate (rozbudowany tryb monitoringu)
Odporny na skrajne temperatury kondensator
Obsługa kart pamięci do 512gb
Nagrywanie w pętli
Pilot zdalnego sterowania w podstawowym zestawie
Komendy głosowe

Połącz telefon z E3 za pomocą aplikacji Vantrue CAM, aby dostosować ustawienia, sprawdzić widok z przedniej kamery lub
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przesłać pliki na urządzenie mobilne. Wbudowane komendy głosowe w języku angielskim znacząco ułatwiają korzystanie z
urządzenia.

Na powyższym filmie możesz przekonać się jak komendy głosowe znacząco usprawniają korzystanie z wideorejestratora.

Pilot zdalnego sterowania w podstawowym zestawie to kolejne ułatwienie dla kierowcy. Mały, dyskretny, przyczepiony w
dowolne miejsce sprawi, że będzie gotowy do działania w każdej chwili.

Dzięki wbudowanemu modułowi GPS kamera rejestruje trasę i prędkość jazdy. Możesz śledzić swoją trasę podczas
odtwarzania filmów na telefonie lub komputerze.

Wbudowany superkondensator sprawia, że urządzenie jest odporne na skrajne temperatury. Dzięki temu niezależnie od
pory roku urządzenie zawsze jest w gotowości.

Vantrue E3 – dane techniczne
Vantrue E3
EAN: 5904209821242
Liczba kanałów: 3
Nagrywa: przód + wnętrze (boki)
G-sensor:
GPS: TAK, wbudowany
Nagrywanie dźwięku: TAK
Max rozdzielczość: 1944P+1080P+1080P 30FPS
Tryb parkingowy: Tak, aktywny (wymagane stałe zasilanie)
Wyświetlacz: 2,45″
Procesor: Novatek NT96580
Format Wideo: MP4
Tryb lowbitrate: TAK
Kąt widzenia obiektywu: 160(przód), 165(wnętrze), 160 (tył)
Przysłona obiektywu: F/ 1.8 + F/ 2.0 + F/ 1.8
Przetwornik obrazu: Sony IMX335+GC2093
Rodzaj gniazda zasilania: USB-C
Rodzaj zasilania: kondensator
Tryb fotograficzny: TAK
WiFi: TAK
Max karty pamięci: 512GB

Zestaw Vantrue E3 zawiera:

Kamera samochodowa VANTRUE E3 3CH
Moduł kamery tylnej
Przewód połączeniowy do kamery tylnej o długości około 6 m
Uchwyt mocujący z wbudowanym modułem GPS
Ładowarka samochodowa z przewodem o długości około 350 cm, z dodatkowym portem USB
Przewód USB-A do USB-C do transmisji danych
Bezprzewodowy przycisk Bluetooth do łatwego sterowania E3
Zapasowa naklejka mocująca dla modułu przedniego, tylnego oraz przycisku Bluetooth
Dwie naklejki elektrostatyczne ułatwiające demontaż urządzenia
Szpatułka ułatwiająca maskowanie przewodów pod tapicerką
Ściereczka do czyszczenia urządzenia
Instrukcja obsługi

AKTYWNY TRYB PARKINGOWY – WYMAGANE STAŁE
ZASILANIE
UWAGA! Aby korzystać z trybu parkingowego należy dokupić opcjonalny adapter pod gniazdo OBD2 lub gniazdo
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bezpieczników.

Dobra kamera samochodowa musi służyć kierowcy także podczas jego nieobecności w aucie. E3 może nagrywać także na
zgaszonym silniku (należy w tym celu dokupić opcjonalny adapter pod bezpieczniki lub gniazdo OBD2).  Wideorejestrator
Vantrue E3 posiada aktywny tryb parkingowy. Urządzenie na zgaszonym silniku może nagrywać w momencie wykrycia
ruchu, wstrząsu lub możemy ustawić kamerę w najskuteczniejszy tryb czyli lowbitrate. Jakość trybu lowbitrate – HD 15FPS.
Twoje auto będzie bezpieczne.

BUFOROWANY TRYB DETEKCJI RUCHU

W buforowanym trybie wykrywania ruchu z 5-sekundowym nagrywaniem wstępnym, po wykryciu ruchu wokół samochodu,
wszystkie 3 kamery automatycznie rozpoczną nagrywanie i zapiszą wideo na 5 sekund przed i 30 sekund po wystąpieniu
zdarzenia.

DETEKCJA WSTRZĄSÓW

Ten tryb parkowania rejestruje wideo w przypadku wykrycia wstrząsu z zaparkowanym samochodem.

TRYB LOWBITRATE

Kamera samochodowa przejdzie w tryb parkowania, jeśli nie wykryje żadnego ruchu w ciągu 5 minut i będzie kontynuować
nagrywanie w 720P 15 kl./s. Długość każdego klipu będzie taka sama przy ustawieniu nagrywania w pętli.

TRYB POKLATKOWY

Ten tryb parkowania umożliwia ciągłe nagrywanie przez kamerę samochodową z szybkością 1 kl./s (jedna klatka na sekundę).
Filmy są odtwarzane z szybkością 30 kl./s. Każdy 1-minutowy film poklatkowy w trybie parkowania obejmuje 30-minutowy
okres czasu rzeczywistego. Uwaga: kamera nie nagrywa dźwięku w tym trybie.

Aplikacja i łączność WiFi

Połącz telefon z E3 za pomocą aplikacji Vantrue, aby dostosować ustawienia, sprawdzić widok z przedniego obiektywu lub
przesłać pliki na urządzenie mobilne.

 

Wewnętrzna kamera ma na tyle szeroki kąt widzenia, że bez trudu widać w niej również to co dzieje się za bocznymi szybami.
Kiedy choćby ktoś zajrzy głową w szybę na parkingu to taka osoba zostanie nagrana. Dodatkowo wokół wewnętrznej kamery
znajdziemy prawdziwe diody podczerwieni, które nawet w totalnej ciemności będą sobie radzić naprawdę nieźle.

Szerokie kąty widzenia obiektywów sprawiają, że już nic nie umknie Ci na drodze. Czarna skrzynka Vantrue E3 zabezpieczy
twoje auto dookoła.

Kamera samochodowa Vantrue E3 jest wbrew pozorom bardzo dyskretna. Przedni obiektyw ma możliwość regulacji więc bez
trudu znajdziemy optymalne ustawienie.

 

 

Dzięki opcjonalnemu filtrowi CPL (do nabycie na osobno) możemy całkowicie niemalże pozbyć się przebić na szybie czołowej.
Odbicia można też spróbować usunąć zmniejszając ekspozycję danego obiektywu na -1/3.

Jak działa filtr polaryzacyjny w praktyce? Na filmie poniżej odpowiedź.

Obsługa dużej wielkości kart pamięci sprawia, że zanim Vantrue E3 zacznie nadpisywać najstarsze nagrania musi upłynąć
naprawdę sporo czasu.
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Przykładowe migawki z nagrań Vantrue E3 3ch

Kupujesz produkt z oficjalnej polskiej dystrybucji z gwarancją producenta. Wideorejestrator posiada polskie
menu.

Nasze przykładowe realizacje z użyciem wideorejestratora Vantrue E3
Dodge Caravan
VW T-Roc
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