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Kicker 48KXMA4002
najwyżsszeej klasy
wzmacniacz 2-kanałowy.

Cena 2 599,00 zł

Dostępność Dostępny

Opis produktu

Krótki opis:
Najwyżsszeej klasy wzmacniacz 2-kanałowy.

Parametry produktu:
MOC [W/kanał], 2 OM STEREO
200x2
MOC [W/kanał], 4 OMY STEREO:
100 x 2
MOC [W/kanał], 4 OHM MOSTEK MONO:
400x1
MOC DYNAMICZNA [waty]:
500
WYMIARY [cale] wszystkie modele 2-1/8H x 8-5/16W x ___L
9-9/16
WYMIARY [cm] wszystkie modele 5.4H x 21.0W x ___L
24.4
ODPOWIEDŹ CZĘSTOTLIWOŚCIOWA [Hz]
10-20k, +0/-1dB
CZUŁOŚĆ WEJŚCIA
Wysoki poziom 250mV-10V, niski poziom 125mV-5V
STOSUNEK SYGNAŁU DO SZUMU
>95dB, ważony a, re: moc znamionowa
AKTYWNY CROSSOVER
24dB/oktawę, Off/zmienny górnoprzepustowy
10-500Hz, zmienny dolnoprzepustowy
40-500Hz (400-5kHz z przełącznikiem 10x),
obsługa pasm
WZMOCNIENIE KickEQ™
Zmienna 0-6dB, wyśrodkowana przy 40 Hz
W ZESTAWIE Z PILOTEM PRZEWODOWYM
Nie
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Opis produktu:
Wzmacniacz klasy D
Kontrola wzmocnienia za pomocą wskaźnika LED „Gain Match”.
Obwody FIT2™ (technologia integracji odpornej na awarie).
Zmienna zwrotnica 24dB
Przedwzmacniacz kontrolowany przez DSP
Zmienne wzmocnienie basów KickEQ™ 6dB
Zaciski zasilania zgodne z ABYC/NMMA
Płytka drukowana z powłoką konforemną, która jest odporna na wilgoć
Łatwy dostęp do ustawień za uszczelnionym panelem pokrywy
Czarna anodowana aluminiowa obudowa
Montowana na górze, turkusowa rura świetlna LED
W zestawie elementy montażowe ze stali nierdzewnej
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