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Mitsubishi Lancer gtosniki
V Ground Zero GZIF 40X

gtosniki 2-drozne
wspotosiowe o srednicy
caestin. IEae woofera 100 mm. Moc
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woofera 60 W RMS

GTIF 80X

Cena 179,00 zt
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Kod EAN 0000004809

Opis produktu
Ground Zero GZIF 40X gtosniki Mitsubishi Lancer V

2-drozne gtosniki wspétosiowe o Srednicy woofera 100 mm. Moc woofera 60 W RMS

Zestaw gtosnikéw wspétosiowych Ground Zero GZIF 40X o srednicy 10 cm to dobre rozwigzanie dla kazdego, kto poszukuje
uniwersalnego zamiennika gto$nikéw fabrycznie instalowanych w samochodach.

Pasujg niemal do wszystkich samochodédw na rynku: amerykanskich, azjatyckich jak i europejskich. I nie tylko ze wzgledu na
kompaktowe rozmiary, dzieki ktérym zmiesci sie niemal w kazdym miejscu na gtosniki.

Dodatkowo nie obcigzajg tak stabszych wzmacniaczy jak wiele gtosnikéw wysokiej klasy dostepnych na rynku. Tym samym nie
wymagajg dodatkowego wzmacniacza mocy, co oznacza nizsze koszty inwestycji w zestaw audio w samochodzie.

Gtosniki te to sposdb na efektywne wykorzystanie radia fabrycznego i wyrazna poprawe jakosci dzwieku w poréwnaniu z
seryjnie instalowanymi gto$nikami.
Gtosniki wyposazone zostaty w wysokotemperaturowg mocna cewke, co pozwala na osiggniecie mocy ciggtej RMS 60W.

Szczegdlnie polecane sa jako zamiennik gtosnikéw fabrycznie montowanych w samochodach. Podtgczany bezposrednio do
wzmacniacza w radiu. Dla mito$nikéw mocniejszego grania z wyzszym poziomem gto$nosci.

Nie wymagaja dodatkowego wzmacniacza mocy.

Perfekcyjny nastepca kazdego gtosnika montowanego fabrycznie.

Zaprojektowane do zastgpienia gtosnikéw instalowanych fabrycznie, czyli popularnie okreslanych OEM.

Pasuja do wielu samochodéw dostepnych na rynku: amerykanskich, azjatyckich jak i europejskich. | najczesciej nie trzeba

inwestowa¢ w dodatkowe pierscienie, by zmiesci¢ gtosnik. Ponadto zwykle mieszczg sie pod fabryczng maskownicg w
drzwiach: tym samym mozna unikna¢ kosztownych modyfikacji.
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Dedykowane do samochodéw

e Mitsubishi Lancer V produkowany od 1988 do 1994 roku
¢ Miejsce montazuPodszybie

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

